





2.3.2.Nachfiillen von Wasser

Bei einem niedrigen Wasserstand im
Verdampfer ertént ein tiefer Intervall-
Piepton und die Meldung “Fill”
(=befiillen) erscheint auf der Anzeige. Das
Nachfillen von Wasser kann in Abhangig-
keit vom Modell entweder automatisch
oder manuell erfolgen.

Der Komhiofen mit automatischer Was-
serbefiillung verfligt iber ein Magnetven-
til, das automatisch auf einen niedrigen
Wasserstand reagiert. Die Wasserein-
trittséffnung 6ffnet, der Behdlter wird
befiillt und der Verdampfer kann ohne
Unterbrechung weiter betrieben werden.

Bei der manuellen Befiillung piepst das
Alarmsignal und die Meldung “Fill” wird
angezeigt, bis der Benutzer den Behalter
befiillt.

Wenn der Benutzer den Behalter jedoch
nicht nachflllt und der Behdlter leer
wird, wird der Benutzer durch einen ho-
hen Intervallton und die Anzeige von
“Dry” (=trocken) alarmiert.

Dann wird der Verdampfer automatisch
ausgeschaltet, nur der Saunaofen bleibt
im Betrieb. Wenn |hr Kombi— Ofen eine
automatische Befiillung hat, wird der
Auffillmodus bei ,,dry” automatisch akti-
viert, soweit der Behilter nicht bereits
vorher automatisch befullt wurde. Stel-
len Sie vor der Benutzung des Kombi-
ofens mit automatischer Nachfillfunktion
immer sicher, dass der Wasseranschluss
geoffnet ist!

2.3.3 Nachtrocknen

10 Minuten nach dem Verdampferbe-
trieb wird die Saunakabine vom Sauna-
ofen automatisch getrocknet. Werksseitig
ist ein Nachtrocknen fir 30 Minuten bei

85°C eingestellt; die Liuftergeschwindig-
keit betrdgt 100%. Das Nachtrocknen
dauert insgesamt 40 Minuten. Auf der
Bedientafel wird die restliche Trock-
nungszeit angezeigt.

Beim Umschalten auf nur Saunaofen
wahrend des Verdampferbetriebs erfolgt
kein Nachtrocknen am Ende des Betriebs.
Das Nachtrocknen der Kabine kann vor-
zeitig durch Driicken der Ein-/Aus-Taste
beendet werden.

2.3.4 Automatische Wasserentleerung

Diese Funktion wird 1,5 Stunden nach

Ende des Verdampferbetriebs oder un-

mittelbar nach dem Nachtrocknen der

Kabine aktiviert.

Fir die Aktivierung gibt es die folgenden

Moglichkeiten:

1.Drlcken Sie die Ein-/Aus-Taste lang, um
den Behalter sofort zu entleeren.

2.Eine automatische Woasserentleerung
erfolgt 1,5 Stunden nach dem Ver-
dampferbetrieb, d.h. 1,5 Stunden nach
Dricken der Ein-/Aus-Taste oder 1,5
Stunden nach Ende der Betriebszeit.

Die automatische Wasserentleerung kann
aktiviert oder deaktiviert werden, wenn
die Steuerung ausgeschaltet ist. Driicken
Sie die Betriebsart-Taste lang und schal-
ten Sie die Steuerung gleichzeitig durch
Driicken der Zeitvorwahltaste ein. Eine
Rickmeldung erscheint auf der Anzeige.
Wenn die automatische Wasserentlee-
rung eingeschaltet ist, erscheinen die
Meldungen ,Adr” und ,on” standig auf-
einanderfolgend. Im ausgeschalteten Zu-
stand werden ,,Adr” und ,,off” angezeigt.

Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nur in
dem Fall zur Verfiigung steht, wenn die Was-
serentleerung als Option auf der Bedientafel

4.1.3 Sensoren

An die Steuerung kénnen ein oder zwei
Sensoren angeschlossen werden. Der ers-
te Sensor misst die Temperatur, dieser ist
der Sensor mit der Temperatursicherung
und dem Thermistor.

Der zweite Sensor, der zusatzliche Bank-
sensor, ist entweder ein Temperatursen-
sor oder ein kombinierter Temperatur-/
Feuchtigkeitssensor. Der kombinierte
Sensor kann sowohl die Feuchtigkeit als
auch die Temperatur messen.

Zwei Sensoren liefern genauere Mess-
werte von der Saunakabine.

Ist der Saunaofen an der Wand montiert,
muss der erste Temperatursensor an der
Kabinenwand, oberhalb des Saunaofens
montiert werden. Bringen Sie den Sensor
150mm unter der Kabinendecke an
(Abb.9).

Wenn der Saunaofen jedoch mehr als

Montageort fur den Sonsor
bei Standofen mit einem
Abstand von Uber 200 mm

200mm von der Wand entfernt ist, mon-
tieren Sie den Sensor gemaR Abb. 11 an
die Kabinendecke tUber dem Saunaofen.
Wenn der Saunaofen auf dem Boden
steht, aber weniger als 200mm von der
Wand entfernt ist, sind die Vorschriften
fir Wanddfen zu beachten (Abb. 8).

Der optionale zweite Sensor wird an der
dem Saunaofen gegeniberstehenden
Seitenwand mindestens 30cm unter der
Kabinendecke und mindestens 130cm
Uber dem Boden montiert (Abb. 8). Der
Sensor ist fur die Messung der Banktem-
peratur bestimmt und wird im Idealfall in
ungefdhrer Schulterhéhe der Saunieren-
den montiert.

Die Sensoren nicht in der Ndhe des Lif-
ters montieren. In der Ndhe des Lifters
wird der Sensor abgekihlt. Dadurch wird
eine falsche Temperatur angezeigt und
der Ofen kann Uberhitzt werden Abb.11).
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Montieren Sie den Sensor
nicht zu nahe an dem
Ventilator. Der Abstand sollte
ca. 1000 mm betragen.
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4.1.1 Leistungsschaltgerat

Das Leistungsschaltgerat oder die separa-
te Bedientafel dlrfen nicht in der Sauna-
kabine oder an Stellen montiert werden,
wo die Temperatur 40°C Ubersteigen
kann. Es ist spritzwassergeschiitzt, der
Kontakt mit Wasser ist jedoch zu vermei-
den. Montieren Sie das Leistungsschalt-
gerat an einer trockenen Stelle auRerhalb
der Saunakabine.

*Das Leistungsschaltgerat
nur senkrecht montieren.

e

4.1.2 Leistungserweiterung

Wird ein Saunaofen mit einer Anschluss-
leistung von mehr als 15kW verwendet,
ist wegen der erhdhten Leistung eine zu-
satzliche Leistungserweiterung erforder-
lich. Diese wird mit einem RJ12-Kabel an
das Hauptschaltgerdt angeschlossen
(Abb.7).

Das Leistungsschaltgerat darf nur senk-
recht an der Wand und mindestens 30cm
unterhalb der Kabinendecke montiert
werden (siehe Abb.5).

Fiir den Anschluss des Leistungsschaltge-
rates an den Ofen ist das Versorgungska-
bel HO7RN-F oder ein gleichwertiges Ka-
bel zu verwenden.

Abb. 6

ACHTUNG!

Die Steuerung nicht in die Kabinenwand
einlassen, da dies zur Uberhitzung der
Steuerung und zur Beschadigung fihren !
kann!

Abb.7
Montage der separaten Bedientafel mit
Leistungserweiterung

Separate Steuerung  Leistungsschaltgerat Leistungserweiterung Eingebaute Steuerung Leistungserweiterung
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Abb.2

Option. Banksensoren

Sensoren
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Achten Sie darauf, dass Sie den Tempera-
tursensor mit der Sicherung lber dem Sau-
naofen gemaRk den im Abschnitt Gber Sen-
soren enthaltenen Vorschriften montieren!

Der optionale Banksensor, der Temperatur-
sensor oder der kombinierte Temperatur-/
Feuchtigkeitssensor sind an der dem Sauna-
ofen gegenliberstehenden Seitenwand, in
ungefdhrer Schulterhéhe der Saunierenden
zu montieren.

Der zweite Sensor darf nicht oberhalb des
Saunaofens montiert werden!
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4. Montage und Installation

Die Innova Steuerung besteht aus der
Innova- (separat oder einge-
baut), dem Leistungsschaltgerdt und den
Sensoren. Die Bedientafel und das Leis-
tungsschaltgerdt kommunizieren iiber ein
telefondhnliches Kabel.

Die Innova Steuerung ist fiir die Uberwa-
chung und Regelung der Funktionen des
elektrischen Saunaofens und Verdamp-
fers *(nicht bei allen Modellen) unter Bei-
behaltung der vom Benutzer program-
mierten Einstellungen bestimmt.

Schaltplan zwischen Steuerung und Saunaofen

Abb.4 INNERHALB DER SAUNAKABINE
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