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FACHWISSEN SAUNASTEINE

Nicht jedes Gestein eignet sich 
als Saunastein. So z•hlen neben 
einer hohen Dichte und somit 
 einer besonders guten W•rme-
speicherkapazit•t, eine enorme 
Temperaturbest•ndigkeit und 
 eine gute Haltbarkeit zu den 
 wesentlichen Voraussetzungen, 
die ein Gestein f€r die Ver-
wendung als Saunastein mit-
bringen muss. 
Das dunkle Tiefengestein Olivin-
diabas erf€llt alle genannten 
 Voraussetzungen  nahezu perfekt. 
Vor einiger Zeit verfasste Dr. Olaf 
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Auf die F!llung kommt`s an
Nicht nur, wer auf den klassischen Aufguss nicht verzichten m"chte, kommt ohne Steine im 
Saunaofen nicht aus. Auch auf das Klima und die Optik haben sie einen positiven Einfluss. 
Worauf man bei den heiûen Steinen achten sollte, erfahren sie hier.

Otto Dillmann vom Geowissen-
schaftlichen Dienst in Gelsenkir-
chen (www.geodienst.de) ein wis-
senschaftliches Gutachten zum 
Thema ¹thermische Belastbarkeit 
von Saunasteinenª. In diesem 
Gutachten werden die Gesteins-
arten Olivindiabas und Olivin 
 kritisch auf Ihre thermi sche 
 Belastbarkeit untersucht. Das 
wichtigste Kriterium f€r einen 
 guten Saunastein ist sein Gef€ge, 
das heiût die Anordnung der 
 Mineralien sowie der Mineral-
bestand selbst. Olivindiabas 

 besitzt durch groûe sperrig gela-
gerte Feldspatleisten eine Struk-
tur, welche den Stein •uûerst 
widerstands f•hig gegen extreme 
Temperaturschwankungen 
macht. Dar€ber hinaus zeichnet 
Olivindiabas eine sehr hohe 
W•rmespeicher kapazit•t aus. 

Der Austausch von 
Saunasteinen

Die Tatsache, dass Saunasteine ± 
bedingt durch die zahlreichen 
Aufg€sse ± einem hohen Ver-
schleiû unterliegen, ist h•ufig 
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Ein spezielles Verfahren ver-

leiht dem ¹Eliittiª seine groûe 

H!rte und die ungew"hnliche 

r"tliche F!rbung.

Finnischer Olivindiabas eig-

net sich dank seiner Zusam -

mensetzung ideal f#r die Ver-

wendung in Sauna"fen.

Ganz besondere Aufg#sse 

lassen sich mit einer Ofenf#l-

lung aus dem Halbedelstein 

Jadeit zelebrieren.

F#r die gerundeten Exem -

plare werden normale, 

 gebrochene Steine mecha-

nisch bearbeitet.

Der hochwertige Olivindiabas f#r Sauna"fen wird in finnischen 

 Steinbr#chen abgebaut. (SaunaSteine.de)

Die gerundeten Saunasteine aus Olivindiabas erinnern 

an Flusskiesel. (SaunaSteine.de)

g•nzlich unbekannt. Auf mehrere 
hundert Grad erhitzt und durch 
den Aufguss schockartig abge-
k€hlt,  unterliegt das Gesteins-
gef€ge einem st•ndigen Arbeits-
prozess. Dies f€hrt mit der Zeit zu 
klei neren Absplitterungen, wel-
che zwischen die Steine fallen 
und somit die Luftzirkulation im 
 Saunaofen stark herabsetzen. 
 Dies hat neben einer l•ngeren 
Aufheizphase des Ofens auch 
 unmittelbaren Einfluss auf die 
Qualit•t des Aufgusses. Weiter 
besteht bei einer schlechten 
 Luftzirkulation im Ofen die 
 Gefahr, dass die Heizst•be 
 ausgl€hen. Dar€ber hinaus 
 lagern sich beim Verdampfen des 
Aufgusses Kalk und Zus•tze aus 
Aufgusskonzentraten auf den 
Steinen ab und wirken wie eine 
Isolationsschicht. Auch die Optik 
der Saunasteine leidet unter die-
ser Verkrustung.
Aus diesen Gr€nden ist es not-
wendig, diese regelm•ûig zu 
 kontrollieren und bei Bedarf 
 auszutauschen. In !ffentlichen 

Sauna- und Wellness-Betrieben 
werden die Saunasteine ± in 
 Abh•ngigkeit von der Nutzung ± 
alle drei bis vier Monate komplett 
ausgetauscht, um eine gleich-
m•ûige Dampfbildung zu gew•hr-
leisten. 

Die qualitativen 
 Anforderungen

Da der Saunagang einen wohl-
tuenden Einfluss auf unsere 
 Gesundheit haben soll, ist unbe-
dingt auf hochwertige Materialen 
beim Saunabau und nat€rlich 
auch bei den Saunasteinen zu 
achten. Bei Granit handelt es sich 
um ein Naturprodukt, welches in 
den Tiefen der Erde entstanden 
ist. Dabei k!nnen sich Asbest 
oder gasartige Einschl€sse in 
dem  Gestein gebildet haben. Da 
jedoch  gerade diese Einschl€sse 
in der Sauna v!llig unerw€nscht 
sind, ist ein Materialgutachten 
unbedingt empfehlenswert. 
 Daher muss der Qualit•tssiche-
rung auch bei Saunasteinen  ein 
hoher Stellenwert ein ger•umt 

werden. Anbieter von hochwer-
tigen Saunasteinen lassen das 
Gestein schon vor der Sprengung 
durch namhafte Institute analy-
sieren und machen  ihren Kunden 
diese Steinanalyse zug•nglich. 
Denn gerade diese unter Um-
st•nden im Gestein enthaltenen 
Gasblasen k!nnen sich bei Erhit-
zen der Steine ausdehnen und 
den Stein zum Auseinander-
sprengen bringen. In der Vergan-
genheit ist es so bereits zu leich-
ten Brandverletzungen bei Sau-
nag•ngern gekommen. 
Zwar weniger gef•hrlich, jedoch 
mindestens genauso •rgerlich 
kann das Gasen von Steinen 
 unter Hitzeeinfluss sein. Diese 
Rauchentwicklung kann sogar 
zum Verruûen des Saunaraums 
f€hren. Daher darf der Granit erst 
nach der erfolgten Freigabe 
durch das Analyselabor abgebaut 
werden. 
Um f€r jeden Saunaofen ± egal 
ob privat oder gewerblich ± die 
richtige K!rnung liefern zu k!n-
nen, werden unterschiedliche 
Losgr!ûen angeboten. Nach dem 
Brechen auf die gew€nschte Los-
gr!ûe steht bei hochwertigen 
Saunasteinen ein Waschgang an. 
Dieser entfernt alle unerw€nsch-
ten Fremdk!rper und rundet die 
gebrochenen Kanten f€r eine 
leichtere Handhabung ab. Der 
vorletzte Schritt besteht aus einer 
Sichtkontrolle durch Mitarbeiter, 
bei der nochmals unsch!ne 
Steine aussortiert werden. Als 
letzter Schritt erfolgt dann die 
Verpackung der Steine in hand-
liche Verkaufskartons. 

Die Herkunft von 
 Saunasteinen

Der gr!ûte Hersteller f€r qualitativ 
hochwertige Saunasteine ist tradi-
tionell in Finnland beheimatet. 
Dort werden Jahr f€r Jahr Sauna-
steine f€r mehr als 1,2 Millionen 
Kartons abgebaut, verpackt und F
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Autor: Rainer Schmidt, 

 Inhaber der Firma 

 SaunaSteine.de

SaunaSteine.de: renommierter Lieferant
Die Firma SaunaSteine.de hat langj#hrige Erfahrung mit 
dem Vertrieb finnischer Saunasteine in Deutschland und 
den angrenzenden L#ndern. Je nach Abnahmemenge 
 werden Kunden mit Direktladun gen aus Finnland, einzel-
nen Paletten oder Kartons beliefert. Dabei wird nicht nur 
Wert auf eine hochwertige Qualit#t und Verarbeitung der 
Steine  gelegt, sondern auch auf umfassende Service-
Leistungen. So stehen Just-in-Time-Sendungen zu 
 Saunaanlagenbauern  direkt an die Baustellen genauso 
auf dem Programm wie spezielle Exportsendungen wie 
zum Beispiel eine Lieferung von Saunasteinen mit dem 
Frachtflugzeug der Bundeswehr zu den ISAF Schutz-
truppen in das Kosovo.

Mehr Informationen
SaunaSteine.de, Reinersreuth 89,  
95234 Sparneck, Tel.: 09257/9650031,  
www.saunasteine.de 
EOS-Werke G!nther GmbH,  
Adolf-Weiû-Straûe 43, 35759 Driedorf,  
Tel.: 02775/820, www.eos-werke.de 
Harvia Oy, Kastanienstraûe 11,  
61479 Glash!tten, Tel.: 06174/963671,  
www.harvia.de
Kusatek, Thyssenstraûe 15 B, 48703 Stadt-
lohn, Tel.: 02563/98090, www.kusatek.de 
sowie unter www.schwimmbad.de

versendet. Von Finnland aus 
 gelangen die Saunasteine in alle 
Welt. 
Standardm•ûig werden die Steine 
in zwei Gr!ûen angeboten: Los-
gr!ûen mit ca. 5 - 8 cm sowie mit 
ca. 10 - 15 cm. So gibt es f€r 
 jeden Saunaofen die passende 
Losgr!ûe. Privatpersonen m€ssen 
sich nicht mit zu groûen Steinen, 
welche nicht zwischen die Heiz-
elemente passen, herum•rgern. 
Und  !ffentliche Saunen bekom-
men die f€r ihre gr!ûeren "fen 
passenden Steine, die sich in den 
 ger•umigen Steinbeh•ltern sch!n 
schichten lassen.

Die verschiedenen 
 Formen

Neben normalen, gebrochenen 
Saunasteinen werden auch 
 gerundete Exemplare angeboten. 
Dabei wird in einem mecha-
nischen Prozess der Olivindiabas 
gerundet und •hnelt nach dieser 
Prozedur stark einem Flusskiesel-
stein. Durch die gerundete Ober-
fl•che gelangt das Aufgusswasser 
bis in die untersten Steinschich-
ten des Ofens und bleibt nicht auf 
den gebrochenen Fl•chen der 
oberen Saunasteine liegen. 
 Dadurch entsteht der besonders 
gesch•tzte weiche Saunadampf, 
der auch von empfindlichen 
 Saunag•ngern als angenehm 
empfunden wird. 
Eine weitere Innovation ist der 
¹Eliittiª-Saunagranit. Er besitzt die 
gleichen guten Eigenschaf ten wie 
die normalen Steine, er wurde 
 jedoch durch ein spezielles 

 patentiertes Verfahren  geh•rtet. 
Durch diesen Prozess wird eine 
deutliche Verl•ngerung der 
 Nutzungsdauer erzielt. Als 
Neben effekt nimmt das Gestein 
auûerdem eine leicht r!tliche 
 F•rbung an, die ihm eine edle 
Optik verleiht.
Um ein m!glichst angenehmes 
Saunaklima zu erhalten und die 
Heizelemente zu schonen, reicht 
es nicht, die Steine einfach in den 
Ofen zu sch€tten. Sie sollten 
sorgf•ltig und nicht zu dicht 
 zwischen die Heizelemente 
 geschichtet werden, um eine gute 
Luftzirkulation zu  erm!glichen. 
Als Faustregel gilt: kleinere Steine 
nach unten, gr!ûere nach oben.
Die Steinmenge ist haupts•chlich 
von der Bauart und Beschaffen-
heit des Ofens abh•ngig. Meist 
werden Sauna!fen komplett 

 gef€llt. Es gibt jedoch auch 
 Modelle, bei denen nur wenige 
Steine auf den Ofen gelegt wer-
den. In der Regel werden f€r 
Privat saunen mit einer Leistung 
von 6,0 bis 7,5 kW 20 kg Steine 
ben!tigt. Bei gr!ûeren Modellen 
mit  einer Leis tung von 9,0 kW 
wird  eine Menge von 40 kg 
 empfohlen.

Nicht nur gut f#r Aufg#sse ± Saunasteine wirken auch als 

 gestalterisches Element, wie dieser Ofen von Kusatek zeigt.

Bei ¹Kiviª von Harvia 

kommt die dekorative 

 Wirkung der Saunasteine 

voll zur Geltung.

Bei ¹Kiviª von Harvia


